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DAUGIASLUOKSNĖS SIENINĖS 
PLOKŠTĖS PIR LIGHT 
(POLIURETANAS) SU LABIRINTO 
FORMOS UŽRAKTU 

EKONOMIŠKA SIENINĖ PLOKŠTĖ

Plokštė su standžių poliuretano putų užpildu, dengta plieno sluoksniu. Garantuoja šilumos stabilumą 
(senėjimo lambda – 0,022 W/mK), esant mažesnio storio skydams. Panaudotas „šaldytuvo“ užraktas, 
todėl plokštės yra ypač sandarios ir užtikrina vientisą šilumos izoliaciją.

Daugiasluoksnės sieninės plokštės PIR Light kapiliarai yra neaktyvūs, todėl ji praktiškai 
nesudrėksta. Puikus sprendimas tiems, kam reikia sieninės sluoksninės plokštės su visais išorinio pamušalo 
privalumais, įskaitant gerą izoliaciją, bet ekonomiško varianto.  

Didžiulis jos pranašumas – ji yra lengva, panašiai kaip plokštės su putų polistireno užpildu. Be to, PIR 
Light užtikrina geresnį šilumos laidumo koeficientą, naudojant plonesnę plokštės versiją (60 vietoj 100 mm).

PIR Light sieninių plokščių savybės:

stabilūs šilumos parametrai – senėjimo lambda 0,022 W/mK
didelis atsparumas įgerčiai
neaktyvūs kapiliarai (neįgeria vandens) 
dėl lengvų skydų šios plokštės sudaro puikią alternatyvą plokštėms su putų polistireno užpildu
atsparumas grybams ir pelėsiams 
labai didelė kliūtis graužikams 
ekonomiškas sprendimas, išsaugant svarbiausias sluoksninės PIR plokštės funkcijas

Techniniai duomenys

Pavadinimas  Daugiasluoksnės sieninės plokštės PIR Light

Užpildas  kietos poliuretano putos PIR (vardinis tariamasis tankis 37 kg /m3)

Sluoksnių storis [mm]  0,4

Date and time of the download 18-11-2022 14:13:34



Plieno rūšis  S250GD

Dangos  SP poliesteris 25 μm, SP poliesteris 15 μm

Naudingasis plotis  1150

Bendras plotis  1170

Plokščių ilgis [mm]  2500–18000

Užpildo storis 50 60 80 100

Svoris [kg/m2] 8,3 8,7 9,5 10,2

Šiluminė skvarba UC [W/m2K] 0,48 0,37 0,28 0,22

Atsparumas ugniai iš išorės  NRO*

Reakcija į ugnį B-s2,d0

*neskleidžia ugnies

Plokštės ilgis

 Plokštės 
pusė

 Sluoksnio 
storis [mm]  Faktūra**

Danga

mažiausioji 
[mm]

didžiausioji 
[mm]

SP 
poliesteris

matinis 
poliesteris  Cesar  „foodsafe“ AlZn nerūdijantis 

plienas

2500  18000

išorinis 0,4 L  x          

vidaus 0,4 L   x          

**faktūrų santrumpų reikšmės:

L - linijinis (skiriasi nuo PIR Standard ir PIR Plus sienų plokščių)
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Jungiamoji plokščių dalis

Supaprastintas užraktas

Plokštė su 50 ir 60 mm storio užpildu

Labirinto formos užraktas

Plokštė su 80 ir 100 mm storio užpildu
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Plokštės pjūviai

Sluoksnių faktūrų rūšys

Linijinė (L)

išorinis sluoksnis, vidinis sluoksnis

Linijinis profiliavimas skiriasi nuo PIR Standard ir PIR Plus sienų plokščių.
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KOLORY
SP POLIESTERIS 25 ΜM

grafitinė 7016 balta 9010

SP POLIESTERIS 15 ΜM

alpinis baltas 9010
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